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Adaptec® SCSI RAID

2130SLP & 2230SLP
为入门级到中档服务器提供高级PCI-X性能及灵活性 
产品要点
· 单通道Adaptec 2130SLP和双通道Adaptec 2230SLP Ultra320 PCI-X SCSI RAID 控制器，装备Adaptec无缝流（Seamless Streaming）技术
· 高性能，集成RAID On Chip (ROC) ASIC芯片
· Adaptec独一无二的优化磁盘利用技术，足额使用硬盘空间
通过Adaptec Storage Manager 软件实现远程存储管理
· 小尺寸MD2端子设计，适用于高密度服务器、PCI-X

· 锂离子电池备份选件
· 支持Intel EM64-T 和 AMD-64 

随着越来越多的高密度服务器投入使用，以小尺寸方式实现高级RAID功能的商业需求也随之增大。而这正是新推出的Adaptec 2130SLP和2230SLP卡所具有的先进特征。该控制器为入门级到中档服务器提供许多诸如足额使用不同大小硬盘空间等先进功能。

Ultra320 SCSI: 更快更智能
Adaptec 2130SLP & 2230SLP RAID 控制器在每个通道上实现Ultra320 SCSI和高达320 MB/秒的数据传输速度。这种性能上的提升在存储系统完成大容量数据传输任务或在单通道中接入多硬盘时显得尤为重要。 Adaptec开发的一种称为“无缝流”（Seamless Streaming）的技术能够使Ultra320性能达到最理想状态。它最大程度地利用总线，使多条命令在单次连接中以高速传送，因而将命令管理时间降至最短。

独一无二的混合硬盘容量利用技术
Adaptec独一无二的优化磁盘利用技术能使连接到控制器的硬盘空间得到足额利用，即便硬盘大小不等也无妨。两款卡均能通过一组硬盘创建多个阵列。在线容量扩展和RAID类别转换功能使用户可以不停机地调整不断变化的存储需要。这些强大的功能组合将使系统资源得到最大利用并减少系统停机时间。
轻松实现存储管理

直观的Adaptec Storage Manager™软件简化了针对RAID的配置和管理。IT管理人员可通过基于密码保护的客户端或浏览器来配置、管理和监控RAID子系统，大大增强了灵活性和工作效率。

在Adaptec 2130SLP和2230SLP之间选择
Adaptec 2130SLP和2230SLP都支持众多操作系统 （Windows XP/NT/2000、Linux、NetWare和Caldera）和RAID 配置（0、1、10、5、50和JBOD）。两款产品都采用MD2小尺寸设计，并且都配备了可选的电池备份模块（ABM-400）提供72小时缓存数据保护。

无论是传统或机架式的高密度服务器和工作站，Adaptec 2130SLP是完成单通道RAID控制的极佳选择。如果系统需要双通道或更快的处理能力，则可选择 Adaptec 2230SLP。两款产品都支持Intel EM64-T和AMD-64。

兼容性、可靠性和支持

如同所有Adaptec产品，Adaptec 2130SLP & 2230SLP经过第三方系统的广泛测试，以保证其无论是现在还是将来都具备顶级兼容能力。它们享有3年保修和Adaptec在业内领先的技术支持。
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Adaptec SCSI RAID 2130SLP & 2230SLP
	
	Adaptec SCSI RAID 2130SLP (2093400)
	Adaptec SCSI RAID 2230SLP (2120200)

	用途
	性能优越，小尺寸的SCSI RAID，提高数据保护和服务器可用性
	性能优越，小尺寸的SCSI RAID，提高数据保护和服务器可用性

	客户需求
	入门级及高密服务器和工作站的理想选择，可接入多达15块硬盘 
	入门级到中档服务器及高密服务器和工作站的理想选择，可接入多达30块硬盘

	应用环境
	入门级SCSI服务器和工作站，台式或机架式服务器
	入门级SCSI服务器和工作站，台式或机架式服务器

	电池备份选件
	ABM-400（采购编号 2122700）
1年保修
	ABM-400（采购编号 2122700）
1年保修

	设备支持
	最多接入15块SCSI硬盘
	最多接入30块SCSI硬盘（每个通道15块）

	数据传输率
	高达320 MB/秒
	高达640 MB/秒（通过2个通道）

	RAID 类别
	0、1、10、5、50、JBOD
	0、1、10、5、50、JBOD

	缓存
	128兆嵌入式DDR内存
	128兆嵌入式DDR内存

	总线类型
	64位/133兆PCI-X
	64位/133兆PCI-X

	内部接口
	一个68针高密度
	两个68针高密度

	外部接口
	一个68针VHDCI
	两个68针VHDCI

	系统要求
	Intel 或AMD架构，有空闲的PCI或PCI-X插槽。
	Intel 或AMD架构，有空闲的PCI或PCI-X插槽。

	支持的

操作系统
	• Windows XP,Windows NT,Windows 2000

• RedHat 和 SuSE Linux

• NetWare 和 Caldera

 (了解最新内核支持，请访问www.adaptec.com)
	• Windows XP,Windows NT,Windows 2000

• RedHat 和 SuSE Linux

• NetWare 和 Caldera

 (了解最新内核支持，请访问www.adaptec.com)

	RAID关键

功能
	优化磁盘利用

在线RAID类别转换

在线容量扩展
后台初始化

支持S.M.A.R.T.和SAF-TE
支持SNMP
	优化磁盘利用

在线RAID类别转换

在线容量扩展
后台初始化

支持S.M.A.R.T.和SAF-TE
支持SNMP

	配套软件
	Adaptec Storage Manager – 支持SNMP 

BIOS配置工具

命令行界面(CLI)
	Adaptec Storage Manager – 支持SNMP 

BIOS配置工具

命令行界面(CLI)

	配套电缆
	一根5点Ultra320 SCSI 68针高密LVD

带主动式终端的Adaptec内部电缆
	一根5点Ultra320 SCSI 68针高密LVD

带主动式终端的Adaptec内部电缆

	物理尺寸
	小尺寸：2.5英寸高 x 6.6英寸长
即6.4厘米高 x 16.8厘米长
	小尺寸：2.5英寸高 x 6.6英寸长
即6.4厘米高 x 16.8厘米长

	工作温度
	0°C 至 50°C
	0°C 至 50°C

	能耗
	4 安培、+5伏
	4 安培、+5伏

	保修期
	3 年
	3 年
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